
Комерційна пропозиція
Конфіденційно

Номер замовлення K -3979    
Дата замовлення 3 квітня 2008 р.

Замовник Готельний комплекс на 18 супутникових каналів та ефірне телебачення

через:

тел.

адреса:

Дата виписки: 3 квітня 2008 р.

Дійсна до: 24 січня 2008 р.

Валюта пропозиції: Умовні одиниці (без/нал.) = 5,4

Не є  підставою для платежів!

№ Штріх
код Товар Од. Кіль-

кість Ціна Сума Склад

1 04205 TD 110  Антена супутникова шт. 3,00 55,44 166,32
2 01816 Конвертор QTH-031 Ku-band 0.3dB Quatro шт. 3,00 60,00 180,00
3 13211 Кронштейн 0,30м шт. 3,00 7,20 21,60
4 13777 Пристрій грозозахисту 47-2150 МГц шт. 3,00 46,80 140,40
5 05624 Антена ефірна TV DIPOL 6/2-4 шт. 1,00 55,20 55,20
6 05141 Антена ефірна TV 11/6-12 шт. 1,00 25,20 25,20
7 05271 Антена ефірна TV PROF. ATV 25/41-60 шт. 1,00 30,24 30,24
8 05171 Антена ефірна TV PROF. ATV 21/21-45 шт. 1,00 25,20 25,20
9 24945 Підсилювач мультидіапазонний VM 15 шт. 1,00 44,40 44,40

10 13332 FM-2  Гальванічний ізолятор, Fгніздо-Fгніздо шт. 4,00 3,60 14,40
11 13172 Щогла для ефiрних антен шт. 1,00 65,00 65,00
12 20710 CFP-700  Блок живлення для SRF, SDC шт. 2,00 256,20 512,40
13 20900 BAS-900 Шасі на 9 модулів SRF, SDC шт. 2,00 48,36 96,72
14 20422 MCP-421 Модулятор, моно 45-852МГц шт. 19,00 276,60 5 255,40
15 24175 SMA-175 Підсилювач будинковий 5-30/47-862МГц 16/37дБ, 220В шт. 1,00 94,80 94,80
16 20300 SPI-300  Пульт програмування СМК шт. 1,00 306,00 306,00
17 03341 Ресівер Vantage X111S шт. 19,00 73,20 1 390,80
18 12142 Кабель SCART-3 RCA 1,0 м шт. 19,00 3,00 57,00
19 81102 DM 02  2Way Splitter, 4-862МГц, Indoor, подільник шт. 1,00 6,12 6,12
20 81033 DM 03  3Way Splitter, 4-862 МГц, Indoor, подільник шт. 1,00 9,84 9,84
21 26149 LZ-30/9  Блок розеток з набором для кріплення для 

встановлення в шафу чи стійку (9 розеток)
шт. 4,00 73,20 292,80

22 26146 SRD-242 Стойка 19", здвоєна, 42U шт. 1,00 330,00 330,00
23 26153 Полиця I для шафи 19", 465х450мм шт. 10,00 30,00 300,00
24 26201 Гайка M6 для кріплення в стійку 19" шт. 50,00 0,30 15,00
25 26200 Гвинт M6 для кріплення в стійку 19" шт. 50,00 0,26 13,00
26 12692 Кабель коаксіальний RG6 TRISHIELD, 60%обплетення, мідний 

центральний провідник, антикорозійний наповнювач, чорний, 
бухта 305м

м 305,00 0,47 143,35

27 12633 Кабель коаксіальний  RG-6 TRISHIELD, внутрішній, білий м 305,00 0,30 91,50
28 11081 Роз’єм F на кабель RG6, обжимний (0,324") шт. 200,00 0,34 68,00
29 14902 DS-2002,  індикатор рівня, В/А, С/Ш ТВ сигналу, дистанційного 

живлення
шт. 1,00 188,40 188,40

30 15033 DDT  Універсальний обрізний інструмент для кабелів RG59, 
RG-6, RG11

шт. 1,00 37,56 37,56

31 15012 CR-611Q  Обжимний інструмент для  кабеля  RG-6, RG-11(324", 
475")

шт. 1,00 73,20 73,20

32 13000 Монтажний комплект шт. 1,00 200,00 200,00
Загалом: 10 249,85

Умова  поставки:  склад "РОМСАТ" (м.Київ), склад Замовника,
(інше)

Пропозиція 

Чекаємо на Вашу швидку зацікавлену відповідь.

керівник відділу:  / Череда О. /

P.S. У випадку Вашої зацікавленності прошу заповнити наведену нижче форму й надіслати  по факсу.

Я,________________________________, від імені Замовника підтверджую заказ 
 по позиціях _________, і згоден з умовами платежів. 

"_______"__________________ р.

Відповідальні: Юрій Непіт, , .
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ОБЛАДНАННЯ ГОЛОВНОЇ  СТАНЦІЇ
"MCP" —  Односмугові ТВ модулятори CE

√ Односмугові ТВ модулятри (VSB). Моно та А2 або Nicam Стерео/Подвійна звукові несучі. ТВ системи: B/G, D/K, I, L, M/N.

√  Модулятор ПЧ та фільтр ПАХ для максимального зменшення гармонік та чіткого формування вихідного VSB сигналу.

√ Точна перестройка частоти. Будь-який ТВ канал встановлюєьбся в межах діапазону 45-862 МГц. Використовується подвійний контур ПАХ фільтра.

√ Вмонтований тестовий генератор відео.

√  Модулятору MCP необхідно:
- Один MCP модулятор на один ТВ канал

- Один HPA підсилювач для підсилення сигналу що зформований декількома ТВ модуляторами

- Фіксація модулів в шассі на стіні BAS-700/900 або в  19" шафі-стійці в шассі SMR-600.

- Один або быльше блоків живлення CFP-700.

Моно модулятор
(ТВ канал: Моно сигнал)

Моно модулятор
(ТВ канал: Моно сигнал)

Відео

Моно Аудіо

Відео

Аудіо Лівий
Аудіо Правий

Стерео/Подв.  модулятор
(ТВ канал: Моно сигнал)

Стерео/Подв.  модулятор
(ТВ канал: Стерео/Подв. сигнал)

Відео

Моно Аудіо

Відео

Аудіо Лівий
Аудіо Правий

Функції Аудіо
Сімейство модуляторві типу МСР включає в собі моделі, що містять в собі функції стерео та моно супроводу (Nicam, A2). Сигнал Аудіо комутується
безпосередньо на лицьовій панелі, в залежності від функціональних можливостей кожного модуля: 1 аудіо сигнал для моно модулів, 2 аудіо сигнали для
модулів стерео/подвійного аудіо. Також ви можете використовувати модуль типу моно для формування стереосигналу, при умові наявності вже сформованого
стерео сигналу, та стереомодулі можуть транслювати моно сигнал. На наступних діаграммах відобажені всі можливі варіанти формування аудіоскладової
трансльованого ТВ каналу:

Комутація модулів Головної Станції
Відео та Аудіо порти модулятора розташовані вгорі лицьової панелі кожного модуля. ВЧ порти кожного модуля включають в собі 2 ВЧ роз'єма, що являють
собою "F" роз'єми вмонтованого направленого відгалуджувача. Тобто використовуючи перемички, що входять в комплект поставки здіснюється каскадне
обєднання модулів ГС. Після сумування трансльованих ТВ каналів, результуючий сигнал подається на вхід групового підсилювача типу "HPA". Для
здійснення подачі живлення використовується порт, що розташований посередені лицьової панелі. Порт має роз'єми типу "banana" та комутується за
допомогою спеціальних перемичок, що також входять до комплекту поставки.
Програмування модулів здійснюється з допомогою пульта програмування "SPI-300" або ПК.  Процес програмування включає встановлення наступних
параметрів:

- Частота відеонесучої -Глибину відеомодуляції - Відношення Аудіо/Відео - Рівень ВЧ виходу
- Систему ТВ - Девіацію аудіомодудяції - Аудіорежим (моно/стерео) - Генератор відеосигналу (вкл./викл.)

• Приклад застосування: В даній ГС використовується наступний перелік обладнання: 7 ТВ модуляторів типу "МСР", один підсилювач "HPA-120" та блок
живлення "CFK". Все обладнання монтується на базовому шассі типу "BAS".

+12  В.  Послідовна  подача  живлення
Тестовий ВЧ вихід

Вихідний ВЧ сигнал, що
передається до розподільчої
ТВ мережі.

Тестовий ВЧ вхід

Підсилювач HPA-120

Зовнішній ВЧ вхідКаскадне  ВЧ
сумування модулівПорт програмування

(Роз'єм DB-9)
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ГОЛОВНА СТАНЦІЯ

Технічні характеристики

● Кожний модуль комплектується наступними аксессуарами:
- перемичка з F роз'ємами, 64 мм довжини, для сумування вихідного сигналу.
-  перемичка, 53 мм довжини, для передачі живлення +12 В.

Вхідна частота

Вхідний рівень

Частоти звукових несучих

Регулювання відношення В/А

Вхідний рівень відеосигналу

Імпеданс відеовходу

Регулювання глибини відеомодуляції

Вхідний рівень аудіосигналу

Імпеданс аудіовходу

Регулювання пікової девіації аудіо

Регулювання глибини аудіомодуляції
Попередня коррекція аудіо

Групова коррекція  затримки

Рівень відношення С/Ш

Дифференційне підсилення

Дифференційна фаза

К-фактор

Паразитні випромінення у діапазоні

Широкосмуговий шум

Втрати на прохід

Напруга живлення (постійний струм)

Струм споживання

Робоча темпертура

Тип роз'єму відео

Тип роз'єму аудіо

Тип вихідного ВЧ роз'єму

Тип роз'єму живлення

Інтерфейс програмування

Шина програмування

Габаритні розміри

45-862
70 ... 80

6.5(

10 ... 20
0.7 ... 1.4

75
80 ... 90
0.5 ... 4.0
>  600

± 40 ... ± 60 (за виключенням L)
60 ...80 (за виключенням L)

50

>  60
> 3
> 2

> 2

< - 58
< - 77

0.7  (1.2  макс.)
+ 12

                            360 420
- 10 ... + 55

(1x) RCA("тюльпан")
(2x) RCA("тюльпан")

(2x) F-гніздо
   (2x)“banana”
RS 232  /  DB-9

(2x) 4-контактний  роз'єм
230 x 195 x 32

Модель

Арт.

ТВ Стандарт

Режим Аудіо

МГц

дБмкВ

МГц
дБ

В
Ом

%

В
Ом

кГц

%

мксек

дБ

%

%

%

дБc
дБс
дБ
В
мА
°C

мм

MCP-421

3827

D / K / K' / I / L

Моно

MCP —  Широкосмугові модулятори ТВ сигналу.

MCP-422

3827

D / K / K' / I / L

Стерео  (А2)


